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CNU-550E modema lietošanas pamācība
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Triatel CNU-550E modema uzstādīšana
Uzstādīšana
Ievietot uzstādīšanas CD (iekļauts komplektā) diskdzinī. Uzstādīšana sāksies automātiski. Tiks uzstādīti nepieciešamie draiveri un modema programmatūra. 
Pagaidām nepieslēdziet modemu personālajam datoram/ klēpjdatoram.
Uzstādīšanas process
Gadījumā, ja process nenotiek automātiski pēc CD ievietošanas, divreiz uzklikšķiniet uz “Setup.exe” failu CD-ROM. Ja jūs jau ievietojat modemu datorā, izņemiet to un divreiz uzklikšķiniet uz “Setup.exe”.
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Sākas automātiskā palaišana
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Modem Installation Setup is preparing the InstallShield Wizard,
1 which will guide you through the rest of the setup process. Please
wait.
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Install Shield Wizard... Nospiest pogu 'Next'
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The InstallShield® Wwizard will install Triatel CNU-550E
Modem on your computer. To continue, click Nexst.
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Izvēlēties uzstādīšanas direktoriju un nospiest pogu "Next".
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Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

Setup will install Triatel CNLU-550E Modem in the following folder.

To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select
another folder.

Destination Folder

£:\Program Filest Triate\CNU-550E
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Nospiest pogu "Install" 
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Start Copying Files
Review settings before copying files.

Click Install to begin the installation.
Press cancel to exit the installation

Current Settings:
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Setup Status

Triatel CNLI-550E Modem is configuring your new software installation.

Step 2. Preparing To Install
C:hA\Setup\Driver\USBACMOS8\Drviemo_mdm.sys

Cancel





Notiek jaunas programmatūras uzstādīšanas process 
Failu pārkopēšana – Solis 1
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Setup Status

Triatel CNU-550E Modem is configuring your new software installation.

Step 1. Copying Setup Files

C:A\.ASkin\D efault\Maintindicatorindicator_data_no.bmp
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Ierīces pārbaude
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Triatel CHU-550E Modem is configuring your new software installation.

Check device ...

C:\Program Files\Triatel\CNU-550EYNT_Drivericmo_cm35.sys
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Uzstādīšana pabeigta. Nospiest pogu “Finish” un izņemt uzstādīšanas CD.
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The InstallShield Wizard has successfully installed Triatel
CNU-G50E Modem. Click Finish to exit the wizard.





Pieslēgšana 
Modema pieslēgšana Windows 2000 sistēmai
Pieslēdzot modemu Windows 2000 sistēmai logs neparādās un lietotājs var izmantot programmas, kad ierīce ir atrasta. 
Modema pieslēgšana Windows XP
Ja jums ir XP operētājsistēma, ievietojot modemu parādās logs “Find New Hardware”.
Solis 2 - Data Modem @ CDMA(5543) uzstādīšana
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Solis 3 - Data Modem @ CDMA Diagnostic Serial Port (WDM)(5543) uzstādīšana
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Modema draivera uzstādīšana ir pabeigta
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‘Your new hardware is installed and ready to use.





Solis 1 - Data Modem @ CDMA Composite Device uzstādīšana
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Apzīmējumi
· Nav signāla

· Signāla stiprums

· Viesabonēšana

· Pārklājums – ir pieejams CDMA 1x

· Pārklājums – ir pieejams EV-DO

· Datu pārraide aktīva

· Datu pārraide neaktīva

· Pašreizējais ātrgaitas datu pārraides režīms: Jaukts režīms – EV-DO (pēc noklusējuma). Modems automātiski meklēs ātrāko tīklu, kas ir pieejams šajā režīmā. 

· Pašreizējais ātrgaitas datu pārraides režīms: tikai CDMA 1X režīms

· Pašreizējais ātrgaitas datu pārraides režīms: EV-DO režīms

Apzīmējumu panelis
Kad fonā darbojas programmatūra, uz ekrāna parādās apzīmējumu panelis [image: image16.png]GRS Ma



  
Lai maksimizētu programmatūru, divreiz uzklikšķiniet uz paneļa. 
Pieslēgšanās tīklam

Nospiest pogu ‘Connect’
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Notiek lietotāja vārda un paroles pārbaude
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Datora reģistrācija tīklā
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Ekrāna labajā stūrī parādās zils apzīmējums, kas norāda uz savienojumu. 
Brīdinājums: Ja jūs uzstādāt Windows XP pakalpojumu komplektu 2, vispirms jums ir jāizslēdz ugunsmūris Windows aizsardzības sistēmā, pretējā gadījuma savienojums nenotiks. 
Atslēgšana
Nospiest pogu ‘Yes’
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Nospiest atslēgšanas pogu galvenajā logā vai Dial up slide logā. Modems tiks pārslēgts gaidīšanas režīmā. 
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Aktīvais un neaktīvais režīms

Ja pieslēguma statuss ir aktīvs uz ekrānā parādās apzīmējums Em. Ja datu pārraide nenotiek, modems pārslēdzas neaktīvā režīmā un uz ekrānā parādās apzīmējums HI.

Brīdinājumi drošībai
· Ja jūs lietojat CNU-550E EV-DO modemu (turpmāk tekstā “modems”) kopā ar datoru, kas strādā uz baterijas, baterija var izlādēties ātrāk nekā parasti. 
· Ja modems tika ilgstoši izmantots, nepieskarieties tām ar plikām rokām – jūs varat apdedzināties. 
· Glabājiet modemu bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. 
· Nenometiet modemu un nedauziet to. 
· Ja modems ir nozaudēts vai nozagts, nekavējoties informējiet par to Telekom Baltija.
· Nedodiet jūsu modemu citiem cilvēkiem.
· Modema tehniskai apkalpošanai kontaktējieties ar Telekom Baltija norādīto klientu apkalpošanas centru.
· Modems sūta un saņem radiofrekvenču signālus. Šie signāli var ietekmēt cilvēku organismu.  
· Lietojiet tikai Telekom Baltija apstiprinātu antenu. Pretējā gadījumā modems var tikt sabojāts un jūs nevarēsiet izmantot bezmaksas tehnisko apkopi. 
· Bez vajadzības nepieskarieties antenai, jo signāla pārraides un uztveršanas kvalitāte var pasliktināties. 
· Radiofrekvenču signāli var ietekmēt elektrosistēmas, kas atrodas automašīnā. 
· Pacientiem, kuri izmanto elektrokardiostimulatorus, lietojot mobilos telefonus, bezvadu modemus utt., ir ieteicams turēt modemu vairāk nekā 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Turiet modemu elektrokardiostimulatoram pretējā pusē. 
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